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ВНИМАНИЕ! Перед использованием сварочного аппарата внимательно 
ознакомьтесь с данной инструкцией. 
 

1. Общие правила безопасности. 
 

- Избегайте прямого контакта со сварочным контуром, так как даже в режиме 
холостого хода напряжение, вырабатываемое генератором, опасно. 
- Не забывайте отсоединить сварочный аппарат от электросети перед проведением 
каких либо работ по монтажу аппарата, мероприятий по обслуживанию или 
ремонту. 
- Подключение сварочного аппарата к электросети должно осуществляться строго в 
соответствии с правилами техники безопасности. 
- Обязательно удостоверьтесь, что электрическая розетка, к которой подключается 
аппарат, подключена к заземлению. 
- Запрещается использовать сварочный аппарат в сырых помещениях или под 
дождем. 
- Нельзя использовать электрические кабели с поврежденной изоляцией или 
плохими соединительными контактами. 
- Нельзя проводить сварочные работы на контейнерах, емкостях или трубах, 
которые содержали жидкие или газообразные легковоспламеняемые вещества. 
- Нельзя проводить сварочные работы на поверхностях, чистка которых 
проводилась хлорсодержащими растворителями или подобными им по составу. 
- Нельзя проводить сварочные работы на резервуарах под давлением. 
- Своевременно убирайте с рабочего места все горючие материалы (бумагу, тряпки, 
дерево и т.п.). 
- Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места или 
использовать специальные вытяжки для удаления паров, образующихся в процессе 
сварочных работ. 
- Всегда защищайте глаза специальными очками или маской. Используйте 
защитную одежду и перчатки, избегайте попадания на открытые участки тела 
ультрафиолетового излучения, возникающего в процессе сварки. 
- Нельзя использовать сварочный аппарат для оттаивания труб. 
- Всегда размещайте сварочный аппарат на устойчивой ровной поверхности и 
избегайте его опрокидывания. 
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% и основан на 10-минутном цикле (например, 60% означает 6 минут работы с 
последующим 4-х минутным перерывом). 
 7. Aмин.-Aмах. – указывает диапазон регулировки тока сварки 
(минимальный/максимальный). 

6. Подготовка к работе. 
 

Расположение сварочного аппарата. 
 Сварочный аппарат устанавливается так, чтобы посторонние предметы не 
перекрывали приток воздуха к месту работы для охлаждения аппарата и 
достаточной вентиляции. Также необходимо следить, чтобы на аппарат не попадали 
искры, капли металла, пыль и грязь; чтобы аппарат не подвергался воздействию 
паров кислот и подобных агрессивных сред. 

Подключение к электроснабжению. 
 Перед подключением сварочного аппарата к электрической сети необходимо 
проверить соответствие параметров сети техническим характеристикам. Питающее 
напряжение должно быть в пределах рабочего диапазона. 
 
ВНИМАНИЕ! Несоблюдение указанных выше мер безопасности существенно 
снижает эффективность электрозащиты предусмотренной производителем и 
может привести к травмам работников (электрошок), поломке оборудования 
и пожару. 

 
Подсоединение сварочных кабелей. 

- Сварочный кабель с электрододержателем подсоединяется к клемме плюс (+). 
- Кабель массы подключается к лемме минус (-) и зажимом подсоединяется к 
заготовке, как можно ближе к месту сварки. 
- В большинстве случаев электрод подсоединяется к плюсовой клемме (+), однако 
есть некоторые виды электродов, подключаемых к минусовой клемме (-), поэтому 
подсоединять сварочные кабели следует в соответствии с полярностью аппарата (+) 
и (-) и типом электродов. 
 

7. Сварка. 
 

- Рекомендуется всегда следовать инструкциям производителя о выборе вида 
электродов, так как в ней указаны и полярность подсоединения и оптимальный ток 
сварки. 
- Ток сварки должен выбираться в зависимости от диаметра электрода и типа 
обрабатываемого материала. Ниже приводится таблица соответствия допустимого 
тока сварки и диаметра электрода: 

Ток сварки, А Диаметр электрода, 
мм минимальный Максимальный

1,6 25 50 
2 40 80 
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2,5 60 110 
3,2 80 160 
4 120 200 
5 160 220 
6 200 250 

 
- Пользователю необходимо учитывать, что сила сварочного тока для одного и того 
же типа электродов выбирается разной, в зависимости от положения свариваемых 
деталей: при выполнении горизонтального шва сила тока должна быть выше, а при 
выполнении вертикального шва или работе над головой, ниже. 
- Помните, что характер сварочного шва зависит не только от силы тока, но и 
других параметров, таких как диаметр и качество электродов, длины дуги, скорости 
сварки и положения сварщика, а также от состояния электродов, которые должны 
храниться в упаковке и быть защищены от сырости. 
 
 Проведение сварочных работ. 
- Обязательно держите перед лицом маску. Чтобы начать сварку нужно 
прикоснуться к месту сварки концом электрода, при этом движение руки должно 
быть похоже на то, каким вы зажигаете спичку. Это и есть правильный метод 
зажигания дуги. 
ВНИМАНИЕ! Не стучите электродом по рабочей поверхности при попытках 
зажечь дугу, так как это может привести к его повреждению и в дальнейшем только 
затруднит зажигание дуги. 
- Как только произойдет зажигание дуги, электрод нужно держать на таком 
расстоянии от обрабатываемого материала, которое соответствует диаметру 
электрода. Для получения равномерного шва далее необходимо соблюдать эту 
дистанцию по возможности постоянной. Также необходимо помнить, что наклон 
оси электрода должен быть примерно 20-30 градусов. 
- Заканчивая сварочный шов, отведите электрод немного назад, чтобы заполнился 
сварочный кратер, а затем резко поднимите его до исчезновения дуги. 

 



260 140
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9. Гарантийные обязательства. 
 Производитель гарантирует нормальную работу аппарата в течении 12 
месяцев со дня его продажи через розничную сеть, а также ремонт или замену 
деталей, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия-изготовителя, 
при условии соблюдения требований по монтажу, эксплуатации и периодическому 
техническому обслуживанию. 
 Гарантия относится к дефектам в материалах и узлах и не распространяется 
на компоненты, подверженные естественному износу и работы по техническому 
обслуживанию, а также на комплектующее оборудование. 
 Гарантийному ремонту подлежать только очищенные от пыли и грязи 
аппараты в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие 
фирменный технический паспорт, гарантийный талон с указанием даты продажи, 
при наличии штампа магазина, заводского номера и оригиналов товарного и 
кассового чеков, выданных продавцом. 
 В течении гарантийного срока сервис-центр устраняет за свой счет 
выявленные производственные дефекты. Производитель снимает свои гарантийные 
обязательства и юридическую ответственность при несоблюдении потребителем 
инструкции по эксплуатации, самостоятельной разборки, ремонта и технического 
обслуживания аппарата, а также не несет никакой ответственности за причиненные 
травмы и нанесенный ущерб.  
 
Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не 
изменяющие условий обслуживания и эксплуатации, без отражения их в паспорте. 
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При покупке изделия требуйте проверки его комплектации в Вашем 

присутствии, наличия инструкции на русском языке, правильного заполнения 
гарантийного талона и проведения инструктажа по работе с инструментом. Без 
предъявления данного талона или при его неправильном заполнении претензии на 
качество не принимаются и гарантийный ремонт не производится. 

 
Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, 

но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие 
соглашения сторон.   
 
 
С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен, продукция получена 
мною в полной комплектации. Претензий к внешнему виду изделия не имею: 
 
                                                                                                                                                . 
                                                   ФИО и подпись покупателя 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
 
Наименование инструмента:                                                                                            . 
 
 
Заводской номер:                                                                                                               . 
 
 
Дата продажи:                                                                                                                    . 
 
 
Наименование торговой организации и адрес: 
                                                                                                                                             . 
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Изготовитель (импортер):
«ТЕК Техник унд Энтвинклунг»

Адрес: Зюдштрассе, 14, Базел, Швейцария
Сделано в КНР
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